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L’ouvrage SPSE (Société du Pipeline Sud-Européen), destiné au transport d’hydrocarbures liquides
sous pression, se compose de :

¢ | pipeline dénommé PL1, @ 34" (864 mm),

» | pipeline dénommé PL2, @ 40" (1016 mm),

1 céble coaxial (L.G.D. n° 393), destiné aux télétransmissions,

1 liaison © 34" (520m) reliant le Terminal de Strasbourg 4 la raffinerie de Reichstett.
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1. REGLEMENTATION APPLICABLE

1.1. STATUT DES CANALISATIONS

1.1.1. Textes législatifs et réglementaires permettant d’instituer la servitude
Les canalisations sont classées d'intérét général en application de I’Article 11 de la loi de finances
N° 58 336 du 29 mars 1958 du Décret N° 59 645 du 16 Mai 1959 pris pour 1’application dudit
Article 11.

1.1.2. Actes instituant la servitude

Pipeline PL1 @ 34 : Décret du 16/12/1960
Pipeline PL2 @ 40" + céble - Décret du 18/12/1970 (tracé Fos-sur-Mer / Lyon)
Décret du 03/02/1972 (tracé Lyon / Strasbourg)

1.2. TEXTES LEGISLATIFS

En ce qui conceme les contraintes relatives a la présence de notre ouvrage en matiére de
constructions, nous estimons nécessaire que le réglement du P.L.U. intégre les prescriptions
contenues dans les textes suivants :

e Décret n° 2011 — 1241 du 05 octobre 2011, relatif 4 I’exécution de travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
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2.

Décret 2012- 615 du 2 mai 2012, relatif & la séeurité, a 'autorisation et a la déclaration
d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures ct de produits
chimiques.

Arrété du 15 février 2012, pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code
de D’environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Arrété du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du
livre V du code de I’environnement et portant réglement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d hydrocarbures et de produits chimiques.

Norme NF EN 14 161, Industries du pétrole ct du gaz naturel, systéme de transport par
conduites.

Conventions de servitudes établics a la pose de 'ouvrage. entre le Transporteur et les
Propriétaires des parcelles traversées par le dit ouvrage.

REGLES D'URBANISME

La Réglementation (Arrété du 05/03/2014) prévoit entre autre, une prise en compte de "urbanisme
de facon communc aux différents types de canalisations de transport. dont voici les
principales régles a retemir :

Consultation du transporteur pour tout projet de construction a moins de 195 m de
l'ouvrage.

Les E.R.P. et L.G.H sont soumis aux articles 11 et 29 de I'arrété du 5 mars 2014. Une <tude
de compatibilité doit ére menée AVANT le dépdt de Permis de Construire par le maitre
d’ouvrage. Le détail de cette étude est particuliérement détaillé dans 1'arrété du 5 mars 2014.

De plus, pour les autres constructions. les préconisations a respecter sont les suivantes

Nous recommandons, sans que celles-ci soient réglementaires, les distances suivantes :

o Piéce a usage d’habitation : 15 metres,

o Piscine et terrasse "fermées” : 15 metres,

o Piscine et terrasse "non fermées" : 6 métres, a condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide

sanitaire, et qu’elles ne soient pas fermées ultérieurement,

Garage : 6 métres, a condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire et que le garage

ne soit pas transformé en pi¢ce habitable ultérieurement.

o Abri de jardin, petit local technique. abri bois : 6 métres, avec dalles béton ct
fondations, 2,50 meétres, sans dalles béton ct fondations.

O

Aucune construction ou plantation dans la bande de servitude de 5 métres centrée sur chaque
pipcline.
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3. CARACTERISTIQUES DES CANALISATIONS

3.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CA;LIAQT;ESRIS LIAISONS PRINCIPALES CANALISATIONS DE LIAISONS
TECHNIQUES PL1 PL2 CRR
: s Fos-sur- ) Terminal de
Origine N Fos-sur-Mer Strasbourg
: Oberhoffen- Ratfinerie
Terminal Karinmihe sur-Moder Reichstett
Diamétre
extérieur en | 863.,6 (34™ 1.016(40") 863.6 (34™)
mm
Epaisseur en
mm
7,92-9.52 8.74-9.52 -
-Normal’e 12,7 10,50 — 12.70 7,92 -9,52
- Renforcée
Acier X52 X 60 X 52
Pression 40.8 (trongon
Maximale de SP201/203) 5
Service en e 47.4 (en aval 4.3
bars de SP203)
19 livraison &
. Lyon 01/1972
Dutemiseen | 0706 | 1% fiyeaison & 12/1962
service Oberhoffen
12/1972
3.2. TRACE

Vous trouverez ci-annexé un plan au 1/25000°™, sur lequel nous avons reporté la bande qui
représente, selon I'étude de sécurité, la zone de Dangers Significatifs avec Effets Irréversibles.

Veuillez noter que le tracé est donné A titre indicatif et que seul un repérage au sol par nos
Agents aprés détection peut préciser I'emplacement de la (des) canalisation (s).

4. ELABORATION DU P.L.U
Les documents d’urbanisme doivent prendre en compte :

- les distances issues des conventions de servitude,
- les distances issues de I’application de I’ Arrété du 5 mars 2014.

Par ailleurs, compte tenu du nombre sans cesse croissant de travaux réalisés a4 proximité des
canalisations, et des textes 1égislatifs et administratifs, relatifs aux modifications de l'environnement
a proximité des pipelines, tout exploitant de ce type d’ouvrage a le devoir d’attirer I’attention sur le
fait qu’augmenter la densité de population aux abords d'un pipeline transportant des matiéres
dangereuses ne peut qu'accroitre les risques potentiels d’incidents.

Cette recommandation est faite dans le souci de préserver la sécurité des personnes et des biens et
d'assurer la protection de l'environnement.

Nous pensons qu'il est indispensable de reporter l'itinéraire de la (des) canalisation (s) sur le plan de
zonage et de garder I'emplacement du tracé en zone de protection, en regard des distances

énumérées plus haut.
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Nous souhaitons participer aux réunions de travail concernant notamment la classification
des zones empruntées par notre ouvrage et, le cas échéant, étre informés de toute modification
de ces zones.

5. DEMARCHE REGLEMENTAIRE PREALABLE

5.1. Etablissement des dossiers de Permis de Construire / Permis d’Aménager

Envoi d'une D.T (Déclaration de projet de Travaux) aux Exploitants de réseaux situés dans
le périmétre du projet, via le maitre d’ceuvre ou Iarchitecte, afin de prendre connaissance en
amont des contraintes liées a la présence de ces réseaux,

Le dossier de Permis de Construire ou Permis d’Aménager, doit nous étre transmis au
préalable pour avis, a I’adresse suivante :

Société du Pipeline Sud-Européen
Service Ligne

B.Pn® 14

13771 FOS-SUR-MER Cedex

L'Entreprise chargée de la réalisation des travaux doit nous transmettre unc Déclaration
d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) au moins 15 jours avant la date de
début de chantier,

Pour établir les DT / DICT. le déclarant a 1’obligation depuis le 1% juillet 2012, de consulter
le nouveau télé service : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr . qui est gratuit et
accessible 24 h/24, 7ji7, et qui permet de se renseigner sur la présence de réscaux dans la
zone ou des travaux sont envisaggs.

ATTENTION : Le défaut de déclaration peut étre sanctionné d’une amende administrative pouvant
atteindre 1500€ (Articles L554-1 a3 L554-5 et R354-1 4 R554-38 du code de I’environnement).
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